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เต็นทบังแดด อเนกประสงค

 ขนาดใชงานเหมาะสม    ความกวาง 2.5-3.00 เมตร    ความยาว 4 เมตร    ความสูงระหวาง 2.20-2.50 เมตร

 ใชสแลนกันแดด 80% เย็บขอบดวยผาใบอยางหนา เจาะรูยึดดวยตาไก เสาเต็นท ทําจากคารบอนไฟเบอร แข็งแรงทนทาน ประกอบ ติดตั้ง และถอดงายู

จัดจําหนายโดย บริษัท ยูเนียน พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 24/33 ซอย 24 แลนด บางนา-ตราด กม.24 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.0-2740-1266 แฟกซ. 0-27401036      www.g-plus.co.th



อุปกรณเต็นทบังแดดุ

1. สแลน 80% สีเขียว เย็บขอบ ตอกตราไก 6 จุด  1 ผืน

2. เสาเต็นท 3 ชุด / ขาเสาเหล็ก + เชือกผูกขาเสา 6 ชิ้น

3. เชือกโยงเต็นท 4 เสน / พุกพลาสติก 4 ชิ้น / สกรูหวง จํานวน 4 ชิ้นสมอเหล็ก  4 ชิ้น เสาเต็นท ขาเสาเหล็ก กับ เชือกผูกเสาผาสแลนเย็บขอบ

เครื่องมือที่ใชในการติดตั้ง

1. สวานเจาะปูน ดอกสวานขนาด 8 มิล

2. คอน / ตลับเมตร 

ิ ี ิ ั ้ ็  ื้ ี ื ่ ํ โ ั่วิธีการ การติดตังเต็นทสแลน บนพืนคอนกรีต เพือทําโรงรถชัวคราว

 เลือกตําแหนงที่จะทําโรงรถชั่วคราว ควรใหมีพื้นที่ประมาณ 3x5 เมตร ขึ้นไป เชือกโยงมุมเต็นท                พุกพลาสติก/ สกรูหวง สมอเหล็กโยงเชือก

ขั้นตอนการติดตั้ง (ใชสําหรับพื้นเปนปูน) (ใชสําหรับพื้นเปนดิน)

1  เพื่อติดตั้งฐานขาเสาเหล็ก วัดขนาดพื้นที่ ตามผังที่ตองการ ( W1 W1' / W2 W2' / W3 W3' )1. เพอตดตงฐานขาเสาเหลก วดขนาดพนท ตามผงทตองการ ( W1-W1' / W2-W2' / W3-W3' )

ขนาดที่แนะนํา ความกวางระหวางเสาเตนท 2.5-3.0 เมตร (ถากวางมากจะไดความสูงนอย)

ความยาวระหวางเสาเต็นท 1.9 เมตร

(ตามภาพประกอบ)(ตามภาพประกอบ)

ตําแหนง  W = จุดเจาะรู เพื่อตอกขาเสาเหล็ก 6 จุด พื้นปูน หรือ ตอกลงบนพื้นดิน

ตําแหนง  P = จุดตอกยึดสมอเหล็กบนพื้นดิน หรือ เจาะยึดสกรูหวงบนพื้นปูน

2. การติดตั้งบนพื้นปูน ใชสวานคอนกรีตเจาะพื้น ลึกลงประมาณ 3 เซนติเมตร นําขาเสาเหล็กชวงสั้น ตอกลงที่เจาะรูไวทั้ง 6 จุด  ( W1-W1' / W2-W2' / W3-W3' )

*** กรณีติดตั้งบนพื้นดิน ใหนําขาเสาเหล็กชวงยาว ตอกลงพื้นดินประมาณ 20-25 เซนติเมตร

ขึ้นอยูกับสภาพพื้นดินที่ติดตั้ง



3. กางผืนสแลนออกวางราบกับพื้น สอดขาเต็นททั้ง 3 ชุด จดถึงตําแหนงเทปแดง เขาใน 4. เสียบขาเต็นทเขาไปในชองขาเสาเหล็กพรอมกับผูกเชือกหวงตราไก 

ชองสอดเสาตามแนว  ( W1-W1' / W2-W2' / W3-W3' ) ที่เตรียมไว ทําจนครบทั้ง 6 จุด ดังในภาพประกอบ 

5. จุดตําแหนง P1,P2,P3,P4 ระยะการเจาะพื้นหางจาก W1 และ W3 ประมาณ 50-75 ซม.เจาะพื้นตอกพุกยึดสกรูหวง ผูกเชือกโยงเต็นทกับสกรูหวง อีกปลายนําไปผูกกับเสาเต็นทบริเวณที่เตรียมรูหวงยึดไว

(แนวของตําแหนง P1  P2  P3  P4 จะขนานกับแนวเต็นท  หรือ ตําแหนง P1'  P2'  P3'  P4' จะออกดานขางไมขนานกับแนวเต็นท ขึ้นอยกับความเหมาะสมของพื้นที่) (แนวของตาแหนง P1, P2, P3, P4 จะขนานกบแนวเตนท  หรอ ตาแหนง P1', P2', P3', P4' จะออกดานขางไมขนานกบแนวเตนท ขนอยูกบความเหมาะสมของพนท) 

การติดตั้ง เต็นทบนพื้นดินเพื่อทําเต็นทพักชั่วคราว หรือ เรือนเพาะชํา

ขั้นตอนการติดตั้งบนพื้นดินเหมือนกับการติดตั้งบนพื้นคอนกรีต เพียงเปลี่ยนการยึดพื้น

1. จากขาเสาเหล็ก ชวงสั้น ที่ยึดพื้นปูน เปลี่ยนเปนขาเสาเหล็ก ชวงยาว ยึดพื้นดินแทน

้ตอกลงพื้นดินประมาณ 20-25 เซนติเมตร

2. จากเชือกโยงมุมเต็นทยึดสกรูหวง เปลี่ยนเปนสมอเหล็กแทน

ตอกลงพื้นดินประมาณ 20-25 เซนติเมตร ขึ้นอยูกับสภาพพื้นดิน
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